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Sommerliche Überwärmung
Simulation als normgemäßes
Nachweisverfahren





normative Verfahren OIB-RL 6 (2015) 

 Grundlage:
- ÖNORM B 8110-3 (2012)
- ÖNORM EN ISO 13791 (2004)

 Anforderungen an Haupträume

a. vereinfachter Nachweis 
über die Vermeidung der sommerl.
Überwärmung von Haupträumen

b. Berechnung Tagesverlauf
der operativen Temperatur
- Tageswerte für Klima gem. 

ÖNORM B 8110-5 Bbl. 2

nur für Wohngebäude, wenn:
- ௘,௠ݐ ൏ 23	°C (Tagesmittelwert)

- Fenster nachts offen möglich

für alle anderen Wohn- und 
Nichtwohngebäude

außeninduzierter Kühlbedarf 
NWG  ࡮ࡷ∗ ൑ ૚, ૙	kWh/m2a	
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normative Verfahren OIB-RL 6 (2019) 

 Grundlage:
- ENTWURF ÖNORM B 8110-3 (2018)
- ÖNORM EN ISO 52016-1 (2018) 

 Anforderungen an Haupträume

a. vereinfachter Nachweis 
über die Vermeidung der sommerl.
Überwärmung von Haupträumen

b. Berechnung Tagesverlauf
der operativen Temperatur
- Tageswerte für Klima gem. 

ÖNORM B 8110-5 (2019)

nur für Wohngebäude, wenn:
- ௘,௠ݐ ൏ 23	°C (Tagesmittelwert)

- Fenster nachts offen möglich

für alle anderen Wohn-
(MUSS) und Nichtwohn-
gebäude (KANN)

außeninduzierter Kühlbedarf 
WG  ࡮ࡷ∗ ൑ ૙, ૙	kWh/m²a	
NWG  ࡮ࡷ∗ ൑ ૚, ૙	kWh/m²a
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innere Lasten Fenster & 
Sonnenschutz

Lüftung Speichermassen

Außenklima Haustechnik

Einflussgrößen
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Fallbeispiel 1: Eingangshalle Quartier Althan
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Nachtlüftung: Komfortbedingungen OG1
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Nachtlüftung: Komfortbedingungen OG2

8



Fußbodenkühlung: operative Temperaturen Geschoße
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Fußbodenkühlung: Komfortbedingungen OG1
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Variantenübersicht: Energiebedarf Eingangshalle
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OG1

12

21.07., 12:00 Uhr
klarer Himmel
Sonnenschutz aktiv



Strömungssimulation: Geometriemodell
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Strömungssimulation: Temperaturschichtung Treppe EG

14



Strömungssimulation: 
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Strömungssimulation: Luftgeschwindigkeit Aufenthalt
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Fallbeispiel 2: Zimmer Studentenwohnheim 

17



Temperaturanstieg auf über 23 °C:

 Erhöhung der Arbeitszeit für eine Aufgabe ~ 0,7 % je K
 Verringerung der Arbeitszeitausnutzung ~ 5,0 % je K
 Verschlechterung der Arbeitsergebnisse ~ 1,1 % je K

 Richtwert Gesamtverschlechterung ~ 6 % je K

 gemessen: bei 30 °C nur 70 % des Ausgangswertes

Fitzner, K. (2005): Auswirkung des Raumklimas auf die Produktivität.

Auswirkung des Raumklimas auf die Produktivität
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Raumklima und Produktivität
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Prozentsatz der Fehler beim 
Kodieren (Mackworth, 1950)

Benötigte Zeit für gleiche Rechen-
aufgaben nach Effenberger (1965)

Ausstreichtest nach Effenberger (1965); 
Arbeitszeiten in Minuten zur Erledigung
gleicher Aufgaben bei normalem und 
schwülem Raumklima



Ergebnisse: Textilvorhang innen, HEISSE WOCHE
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Ergebnisse: Textilvorhang innen, ALTWEIBERSOMMER
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Ergebnisse: Vergleich Sonnenschutz, HEISSER TAG
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Ergebnisse: Vergleich Orientierung, HEISSER TAG
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Ergebnisse: Vergleich Sonnenschutz, KÜHLE WOCHE
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Ergebnisse: Vergleich Nutzungsintensität, KÜHLE WOCHE
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 Standardgebäude mit Standardnutzung: 
- Nachweis „außeninduzierter Kühlbedarf“ nach ÖNORM B 8110-6
- Nachweis „operative Temperatur“ nach ÖNORM B 8110-3
- Auslegung Kühlung nach ÖNORM H 6040

 komplexe Gebäudekonfiguration
Sonnenschutz, Raumhöhe, 

 spezielles Nachtlüftungskonzept
 außergewöhnliche Gebäudenutzung
 Kombination passive & aktive Kühlung
 hohe Klimaredundanz gefordert

Zusammenfassung
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Gebäude- und 
Anlagensimulation


