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Arbeitsgebiete

y4

Schallschutz im Hochbau /Bauakustik
Raumakustik

Schall-Immissionsschutz

AkUstikburo

Schwartzenberger und Burkhart

Beschallungstechnik, Tonaufnahme- und -Wiedergabetechnik

Thermische Bauphysik / Warmeschutz

ulassungen:

3

VMPA-anerkannte Schallschutzprufstelle (vormals
DIBt)

§29b BISchG Messstelle fur Gerausche und
Erschitterungen

DAkkS-Akkreditiertes Pruflaboratorium
(Immissionsschutz)

0.b.u.v. Sachverstandige

verantwortliche Sachvgrstandige aﬁz%.%!lg S2 Abs. 1,
ZVENEV (Energieeinsparverordnung)

Ubersicht

Wo und warum storen uns Schallbriicken?

Lokalisierung von Schallbriicken
Schwimmende Estriche
2-Schalige Reihen-/Doppelhaustrennwande

Thermische Knackgerausche
Sanierung von Schallbriicken

Vermeidung von Schallbriicken

© Akustikbiiro Schwartzenberger und Burkhart
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AkUstikburo

Schwartzenberger und Burkhart

Uberall dort,
wo wir 2-schalige oder entkoppelte Konstruktionen
geplant & gebaut haben
WC-Schussel (Schallschutzset)
2-schalige Trennwande
Vorsatzschalen/Unterdecken

Schwimmende Estriche, Balkone, Treppen

© Akustikbiiro Schwartzenberger und Burkhart

Trittschalldimmung Akustikburo
Schwartzenberger und Burkhart
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Trittschalldammung

Norm-Trittschallpegel L,

AkUstikburo

Schwartzenberger und Burkhart
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Vermeidung von Schallbriicken
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AkUstikburo

Schwartzenberger und Burkhart
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Ubersicht AkUstikburo

Schwartzenberger und Burkhart

) Wo und warum storen uns Schallbriicken?

) Lokalisierung von Schallbricken
) Schwimmende Estriche
) 2-Schalige Reihen-/Doppelhaustrennwande

) Thermische Knackgerausche
) Sanierung von Schallbriicken

) Vermeidung von Schallbriicken

© Akustikbiiro Schwartzenberger und Burkhart

Lokalisierung mit dem Kleinhammerwerk Akustikburo

Schwartzenberger und Burkhart

Gerlgt waren Gehgerausche
aus dem Flur

vom DG

ins OG und

ins EG

Flu: L, =37dB
L.+ =35dB

"we: LY, =47dB
[\ L 1 =45dB

Darunter Schlafzimmer

© Akustikbiiro Schwartzenberger und Burkhart
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Lokalisierung mit dem Kleinhammerwerk AkUstikburo

Schwartzenberger und Burkhart
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Horizontale Trittschalliibertragung Akustikburo
Schwartzenberger und Burkhart
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Treppe fuhrt ins DG ins Wohnzimmer ohne weitere Ture
schwimmende Estrichplatten im Hausflur und
im Flur vor der Treppe sind verbunden
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Horizontale Trittschalliibertragung
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AkUstikburo

Schwartzenberger und Burkhart
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Horizontale Luftschallubertragung
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AkUstikburo

Schwartzenberger und Burkhart
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Horizontale Luftschalliibertragung AkUstikburo

15

Schalldéamm-MaR R’

Schwartzenberger und Burkhart
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Ubersicht AkUstikburo

16

Schwartzenberger und Burkhart

Wo und warum storen uns Schallbriicken?

Lokalisierung von Schallbriicken
Schwimmende Estriche
2-Schalige Reihen-/Doppelhaustrennwande

Thermische Knackgerausche
Sanierung von Schallbriicken

Vermeidung von Schallbriicken

© Akustikbiiro Schwartzenberger und Burkhart



2-schalige Reihenhaustrennwande

AkUstikburo

Schwartzenberger und Burkhart

Q I r
m ‘ |
3 i L LTI
b - B Y [ S A 4_1 £:.c I T i 1 AN
E { | 8 | : L i ewurmem0 | o —
pbhmann: pobdomncoe
Mk - e i
Z 228 2000 222273 ? ?
2 [ 1 - A | e
= i 9 AN
A1 JE > < N ]
z 4% 29 L i
¥ ¢
27 %4 wsimrsionn:
|35 4 v ;‘Q
- 7 /- 4%
L4 e s o 531 e i 7/ v
41°% e pamna, a5 2oy 0 v %%
z Y 44
¢ (/- ! —
é 9 Wi iy )
g : g 4] .:? =] 5 g; . v b
s & o ————'-\:‘ gr—'——— :5r————— 0" e
sl / - N - 5.:‘1
3 | / -4 54 » e . %7 "
- | / Py 3 wieeh A Vi ‘ Vel w
i =eil | 3 = =ml IS a2 i
H e = I 7 HE 1 was)
sy >~ %;u '
Z M) w b ¢§|' ‘n‘ g
2z 0 " e o Kl [Py
i Yo s| U
i - i AN
- = "%| i = A g1 il
g - 4 son & 4 £ %
7 ) ? i 4% . 7
/ ] ] ) it - /
. = ',‘ : 4 3 ¢
Z 2 - = 7z
7 4 . = W - U CE U
2 = M I rw o M =% 7 ¢ B3 | Z
:l~ et 77\ ‘—".r/,zw;:gf_g//éW/////:'ﬁ'——ﬁai.mzo—y//,l____yx//////m.— 77
| ) ot | W50 I i wiio | uie wii ) O St
wn T A ot 3 " | -} T e
5 | S | = LA

17
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2-schalige Reihenhaustrennwande

Schalldamm-Mal B

| | Vorher:
mit Schallbriicken

SchalldammMaB R

AkUstikburo

Schwartzenberger und Burkhart

- vernchobene Beaugsiurve

Nachher:
ohne Schallbriicken

Y T
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2-schalige Reihenhaustrennwande

19

AkUstikburo

Schwartzenberger und Burkhart
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2-schalige Reihenhaustrennwande
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Schwartzenberger und Burkhart

stikburo

Barokch Troppe 1Temin L,
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2-schalige Reihenhaustrennwinde Akustikburo

Schwartzenberger und Burkhart

R JQ'L \.’

) Lokalisierte Bereiche Offnen
(eine Seite!)

) Schallbriicken entfernen
) D@mmung einbringen

) Wand verschlieRen

© Akustikbiiro Schwartzenberger und Burkhart
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Ubersicht AkUstikburo

Schwartzenberger und Burkhart

Wo und warum storen uns Schallbriicken?

Lokalisierung von Schallbriicken
Schwimmende Estriche
2-Schalige Reihen-/Doppelhaustrennwande

Thermische Knackgerausche
Sanierung von Schallbriicken

Vermeidung von Schallbriicken

22 © Akustikbiiro Schwartzenberger und Burkhart



Heizungsanlage - Knacken

AkUstikburo

Schwartzenberaer und Burkhart
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Heizungsanlage - Knacken

AkUstikburo

Schwartzenberger und Burkhart
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Heizungsanlage - Knacken AkUstikburo

Schwartzenberger und Burkhart

ca.1,7-2,7m
[—>
Vorlauf i
Heizkorper Heizkoérper Heizkérper Heizkorper
Wohnen Schlafen Schiafen Wohnen
Whg. links Whg. links Whg. rechts Whg. rechts
Rucklauf
l—>
ca.0,7-14m
Wohnung DG links Leitungsfiihrung Wohnung DG rechts
in der Auflenwand
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Heizungsanlage - Knacken AkUstikburo
Schwartzenberger und Burkhart
- |
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Heizungsanlage - Knacken AkUstikburo

Schwartzenberger und Burkhart
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Heizungsanlage - Knacken Akustikburo

Schwartzenberger und Burkhart
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Heizungsanlage - Knacken Akustikburo

Schwartzenberger und Burkhart
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Heizungsanlage - Knacken Akustikburo

Schwartzenberger und Burkhart
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Massive Gebaudestruktur

AkUstikburo

Schwartzenberger und Burkhart
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Massive Gebaudestruktur
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AkUstikburo

Schwartzenberger und Burkhart

OBEN: Tagesgang der Knackereignisse
UNTEN: Tagesgang der Lufttemperatur

(Quolie: hap:iiwww mingaweda de’)

Tagesgang

Tageszeit (Start 12.00 Uhr Mittag)

s 13.06,2015 e 04, 06,2015

Tagesgang

151617181920212223241 2 3 4 56 7 8 91011

Tageszeit (Start 12:00 Uhr Mittag)

—(3.06,2015  —(04.062015



Massive Gebiudestruktur Akustikburo )

Schwartzenberger und Burkhart
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Massive Gebiudestruktur Akustikburo )

Schwartzenberger und Burkhart
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Massive Gebaudestruktur - Balkonstiitze Ak Stl kbU O

Schwartzenberger und Burkhart
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Massive Gebaudestruktur - Balkonstiitze Ak sti kbU O

Schwartzenberger und Burkhart
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Ubersicht AkUstikburo

Schwartzenberger und Burkhart

Wo und warum storen uns Schallbriicken?

Lokalisierung von Schallbriicken
Schwimmende Estriche
2-Schalige Reihen-/Doppelhaustrennwande

Thermische Knackgerausche
Sanierung von Schallbriicken

Vermeidung von Schallbriicken

37 © Akustikbiiro Schwartzenberger und Burkhart

Sanierung von Schallbriicken Akustikburo

Schwartzenberger und Burkhart

Grundsatzlich:
Kontaktstellen beseitigen

Zwangungen an Leitungen und Bauteilen entfernen

Estrich
Sockelfliesen/Sockelleisten entfernen

Randbereiche freilegen

Heizleitungen freilegen
Im Bereich der Lokalisierungen und Isolieren der Leitungen

Wande o6ffnen lokal im Bereich der Lokalisierungen

38 © Akustikbiiro Schwartzenberger und Burkhart



Ubersicht AkUStlkbUI’O)

Schwartzenberger und Burkhart

) Wo und warum storen uns Schallbriicken?

~—

Lokalisierung von Schallbriicken
) Schwimmende Estriche
) 2-Schalige Reihen-/Doppelhaustrennwande

) Thermische Knackgerausche

~

Sanierung von Schallbriicken

) Vermeidung von Schallbricken

39 © Akustikbiiro Schwartzenberger und Burkhart

Vermeidung von Schallbriicken AkUstikburo )

Schwartzenberger und Burkhart

34 ct/lfm

6-Familienhaus: 6-Familienhaus:
ca. 700 mx 0,24 € =168 € ca. 700 mx 0,34 € =238 €

A=238€-168€=70¢€
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Vermeidung von Schallbriicken Akustikburo

Schwartzenberger und Burkhart

Erst Verputzen, dann Estrich verlegen
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Vermeidung von Schallbriicken AkUstikburo

Schwartzenberger und Burkhart

Erst Verputzen, dann Estrich

42 © Akustikbiiro Schwartzenberger und Burkhart



AkUstikburo

Schwartzenberger und Burkhart

© Akustikbiiro Schwartzenberger und Burkhart

Vermeidung von Schallbriicken AkUstikburo
Schwartzenberger und Burkhart
Sockel
Estrich-Randdammestreifen
Bodenbela\g\\ "
schwimmender Estrich § N\ &

Trittschalldammung

Warmedammung &

Betondecke

Erst Bodenbelag verlegen, dann Randdammestreifen abschneiden
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Vermeidung von Schallbriicken AkUstikburo )

Schwartzenberger und Burkhart
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AkustikbUro)
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Schwartzenberger und Burkhart

Detail: Boden-Wand-Anschluss

(@ PCI-Sicherheits-Dichtband-120

@ Dichtschicht:
PCIl-Lastogum

@ Fliesenkleber:
PCI-Flexmértel auf Dichtschicht
aus PCl-Lastogum

@ PCI-Fugenmortel
z.B. PCl-Flexfuge

® PCI-Silcoferm S
® DIN-Polyband

© Akustikbiiro Schwartzenberger und Burkhart
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Randbereich Hohlkehlen
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AkUstikburo

Schwartzenberger und Burkhart

Detail: Boden-Wand-Anschluss

@ PClI-Sicherheits-Dichtband-120

@ Dichtschicht:
PCl-Lastogum

® Fliesenkleber:
PCI-Flexmortel auf Dichtschicht
aus PCl-Lastogum

@ PCI-Fugenmortel
z.B. PCI-Flexfuge

® PCI-Silcoferm S
® DIN-Polyband

RegelmaRiger Fehler:
Dichtband wird in der Kante mit
der Dichtschicht (Lastogum)
uberstrichen

© Akustikbiiro Schwartzenberger und Burkhart

AkUstikburo

Schwartzenberger und Burkhart

Beschichtung/FIiesen/Putz|

dauerelastische Verfugung|

Wand z. B. aus Beton, Mauerwerk|

e

U-Profil aus V2A-Stahl|

BARIT-KH-Hohlkehle|

BARIT-KUCHENBODEN|

mit integrierter Dichtungsebene

Schli]ter-WinkeI|

R 12/v4

R9

L UESTRICH gemaB DIN 18560
S CECISFT,

/

7

armedammung

gemaB Warmeschutzordriung
N AN SN AN N/ 1
" Betondecke

/" /qgemmaf DIN1045; .
 Fertigkeitsklasse: €25 Quelle: www.barit.de

Hohlkehle auf ,,schwimmendem™ Estrich

48
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Randbereich Hohlkehlen

AkUstikburo

Schwartzenberger und Burkhart

Fugenausbildung

Bodenbeschichtung

KORTE® Hohlkehlenprofil (H50/50)

Moosgummi/Hinterfillschnur

EP-Kleber

Quelle: www.korte.de
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Randbereich Hohlkehlen

a

AkUstikburo

Schwartzenberger und Burkhart

? Abdichtung Rohdecke

? Abdichtung auf Estrich
durchstofdt
Randdammstreifen

? Randdammstreifen
sollte auf Rohdecke
stehen
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